
SALVADOR AGMAMITO 

GOODFOR 

BABIES 

GOODFOR 

PETS 

GOODFOR 

PLANET 

СЕРТИФИКАТ

cs, 
WATER BLOCKED REACH CONFORM NON-FLAMMABLE 

dzianina (welur) I knitted fabric (velour) I Strickwaren (Velours) 

РЕЗУЛТАТИ

warp: 1006 N 
(81,1%) weft: 465 N 
(78,9%) 

warp: 70,9 N 
weft: 38,3 N 

warp: 1,0 mm 
weft: 2,0 mm 

440g/m2 

100% PES 

142 cm+/- 2 cm 

A/B 

A/B 

A/A 

>100 000            A 

5 

5 

сухо: 4-5 мокро: 4-5 

5 

A 

B 

A/A 

AG MAM I TO 
UL. WRZESINSKA 78 

GROUP 62-020 SWARZE;DZ, POLAND T: +48 61 817 20 96 

CertyfikatlWZC 
TEXTIL-CERT 

Nr522/AC017 

CertyfikatlWZC 
TEXTIL-CERT 

Nr521/AC017 

CertyfikatlWZC 
TEXTIL-CERT 
Nr 523AC017 

E: INFO@AGMAMITO.COM 

OEKO-TEX® 
CONFIDENCE IN TEXTILES

. 

20.H�!,�� �ce��EI� �� 
Tested for harmful substances. 

www.oeko-tex.com/standard100 

WWW.AGMAMITO.COM 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
DIN EN 14465:2006-09

ТИП ДАМАСКА 

ТЕГЛО

СЪСТАВ

ШИРИНА НА РОЛКАТА

DIN EN ISO 13934-1 

DIN EN ISO 13937-3 

DIN EN ISO 13936-2 
180 N load

DIN EN ISO 12947-1 
DIN EN ISO 12947-2 

DIN EN ISO 12945-2 

DIN EN ISO 105-B02 

DIN EN ISO 105-X12 

BS 8479:2008-11 

DIN EN 1021-1 
TB 117-2013 

Устойчивост на опън 

Устойчивост на раздиране

Устойчивост на разместване на нишките в шева

Мартиндейл тест Устойчивост на претриване

Устойчивост на завласяване

Устойчивост на цвета към светлина

Устойчивост на цвета при сухо триене / мокро триене

Устойчивост на закачане 

Запалимост 

REACH

ТЕСТ КАТЕГОРИЯ

успешен

успешен

Данните в картата за техническа спецификация са средни стойности, получени по време на тестовете. Датата на издаването на 
техническата карта е 15.06.2022. Изтича на датата на издаване на последната версия.
Завласяването не е необичайно явление и не може да бъде елиминирано.
Характерно за плюшените/велурените дамаски е възможността за оптичната илюзия на тъканта, приемаща различна интензивност на 
цвета поради подреждането на власинките под различни ъгли (така нареченото засенчване) и / или под въздействието на осветлението 
на различна интензивност на светлината - естествено и невъзможно е напълно да се елиминира.
Поради технологични причини, цветът на тъканта може да се различава от мострата, представена в каталога.




